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Inversor HELIA
70 KTL-X

ENTRADA (DC)

Poténcia Maxima Recomendada 93100 Wp

Poténcia Maxima para um unico MPPT 26000 W /26000 W / 26000 W

Numero de Conexdes CC por MPPT 4/414

Numero de MPPT 3

Tensdo Maxima de Entrada 1000 V

Tensdo Minima de Entrada 350 V

Tensdo Nominal de Entrada 700 V

Faixa de Tens&o operacional do MPPT 250 V — 950 V

Faixa de Tensdo em poténcia nominal 660 V — 800V

Corrente Maxima de Entrada por MPPT 40 A/40A /40 A

Corrente Maxima de Curto Circuito por MPPT 48 A

Poténcia Nominal de Saida 70000 W -
Poténcia Maxima de Saida 70000 VA

Corrente Maxima de Saida 90 A

Tens&o nominal da rede 3F/N/PE ou 3F/PE, 277/480Vac ’ [
Faixa de Tensao 422 Vac - 528 Vac N

Frequéncia 50/60Hz 4 h‘r
Faixa de Frequéncia 45Hz - 55Hz / 54Hz — 66Hz ',l / /] ’

Faixa ajustavel de Poténcia Ativa 0 ~ 100%
THDI <3%
Fator de Poténcia >0.99 (ajustavel + 0.8)
Eficiéncia Maxima 98.4%
Eficiéncia Ponderada (EU/CEC) 98.2%
Eficiéncia MPPT > 99.9%
PROTEGAO

Protec&o contra Polaridade Reversa SIM
Protegdo contra fuga de Terra SIM
Protegdo Anti-ilhamento SIM
Chave Seccionadora CC SIM

Classe de Protegdo de Sobretensao Classe I/1ll

COMUNICAGAO

Comunicagdo RS485,WIFI/INTERNET/GPRS (opcional)

DADOS GERAIS

-25°C ~ +60°C

Faixa de Temperatura Ambiente

Grau de protegdo IP65

Umidade relativa do ar 0 ~100%

Altitude de Operagéo 2000m

Emiss&o de Ruido (Tipico) <60 dB

Peso 70 kg

Dissipag&o de Calor VENTILADOR

Dimensdes (CxLxP) 737 mm x 713 mm x 297 mm
Display LCD Display

Garantia 5 anos / 7 anos / 10 anos
CERTIFICAGAO

EN 61000-6-2, EN 61000 -6-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11,
IEC62109 - 1/2, IEC62116, IEC 61727 , IEC - 61683, IEC60068
(1,214,30) AS/NZS 4777, VDE V 0124 -100, V 0126-1-1, VDE - AR
- N 4105, BDEW, CEl 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007 -1, EN50549,
G59, P.O 12.3, RD 1699, UTE C15 -712-1, EN50530, NB/T32004
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