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B\PROPRIO

SHEET

GARANTIA DE DESEMPENHO

100%

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Tensdo de sistema

A tensdo maxima é promovida para 1500 V

e as cadeias de modulos sdo ampliadas 1 10 25
Sl 2108, @ G5 Raele? @ 205 (2leps] C.o) lbiciE: 25 ANOS DE GARANTIA DE DESEMPENHO LINEAR
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10 ANOS DE GARANTIA DE DESEMPENHO PADRAO
Tecnologia de Célula 5 busbar (5BB)

A Tecnologia de célula 5 busbar reduz perdas CERTIFICACC')ES

internas, aumenta a eficiéncia dos médulos,

oferece uma melhor aparéncia estética, ISO 9001: 2008

tornando-a perfeita para instalagdo no telhado. ISO 14001: 2004
.............................................................................................. CQC, TUV, SGS, INMETRO, CE

Desempenho com pouca luz
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vidro e das células solares permite excelente

desempenho em ambientes com pouca luz.
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Excellent performance under weak light conditions: at an iradiation intensity of 800W/m®
(AM 1.5, 25°C), 95.5% or higher of the STC efﬁciency(mOOW/mz) is achieved.



2180 mm

helia

DESENHO DA
ENGENHARIA

Caixa de Jungdo

Visdo Traseira

C@’ CARACTERISTICAS
MECANICAS

Monocristalina silicio

Célula Solar 158,75 x 158,75 mm

2180 x 996 x 40 mm
(7790 x 39,31 x 1,57 pol)

3,2 mm (0,13 pol)
vidro temperado

@47‘* CARACTERISTICAS
» Va ELETRICAS

Poténcia Maxima em STC (Pmax)

Temperatura de Operagao
do Médulo

1000VDC /
1500VDC (IEC)

Irradiancia 1000 W/m?, temperatura
do modulo 25 °C, AM = 1,5; Simulador
Solar classe AAA (IEC 60904-9)

e CARACTERISTICAS
DE TEMPERATURA

Coeficiente de Temperatura de ISC 0,051%/°C

CONFIGURAGOES
DA EMBALAGEM

Quantidade 26 Pallets

Peso Bruto




