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MODULDO HELIA

SOLAR

— PAINEL
| SOLAR
: ) MONOCRISTALINO

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Tensdo de sistema
A tensdo maxima é promovida para 1500 V
e as cadeias de modulos sdo ampliadas

em 50%, o que reduz o BOS global do sistema.

Tecnologia de Célula 5 busbar (5BB)

A Tecnologia de célula 5 busbar reduz perdas
internas, aumenta a eficiéncia dos médulos,
oferece uma melhor aparéncia estética,

tornando-a perfeita para instalagdo no telhado.

Desempenho com pouca luz
A texturizagcdo avangada da superficie do
vidro e das células solares permite excelente

desempenho em ambientes com pouca luz.

Resiliéncia em condigdes climaticas severas
Certificado para suportar: carga de vento

(2400 pascals) e carga de neve (5400 pascals).

Durabilidade em condicées ambientais extremas

Alta resisténcia a névoa salina e a ambnia
certificada pela TUV NORD.

GARANTIA DE DESEMPENHO

25 ANOS DE GARANTIA DE DESEMPENHO LINEAR
[l 10 ANOS DE GARANTIA DE DESEMPENHO PADRAO

CERTIFICAGOES

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
CQC, TUV, SGS, INMETRO, CE
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DESENHO DA “47" CA'RACTERI'STICAS
ENGENHARIA ¢ Yo ELETRICAS

Poténcia Maxima em STC (Pmax)

Ponto de
Drenagem Caixa

de Juncéo

14%9[0.55%0.35] —
Ponto de
Montagem

2-®4[® 0161
Ponto de
Aterramento

1979[77.90]

Temperatura de Operagao
do Médulo

Visdo Traseira

1000VDC /
1500VDC (IEC)

Irradiancia 1000 W/m?, temperatura
996[39.07] do modulo 25 °C, AM = 1,5; Simulador
Solar classe AAA (IEC 60904-9)

Unidade: mm (in)

C@’ CARACTERISTICAS oo CARACTERISTICAS
MECANICAS DE TEMPERATURA

Monocristalina silicio

Célula Solar 158,75 x 158,75 mm

1979 x 996 x 40 mm

(7790 x 39,07 x 1,57 pol)
Coeficiente de Temperatura de ISC 0,031%/°C

3,2 mm (013 pol)

vidro temperado CONFIGURACGES
DA EMBALAGEM

Quantidade 26 Pallets

Peso Bruto




